
INFORMATIONS TECHNIQUESLED Globe 125 Half Moon
ampoule LED, E27, PHASE, 7 W, 2700 K

La LED Globe 125 Half Moon mate satinée de la série Vin-
tage allie la forme traditionnelle ainsi que l'atmosphère lu-
mineuse incomparable des lampes à filament de carbone
historiques et des lampes à incandescence classiques
avec une technique LED de pointe très efficace et entière-
ment variable. Notre technologie unique et brevetée ainsi
que notre longue expérience dans la fabrication d'ampou-
les LED sur des lignes de production d'ampoules tradition-
nelles nous permettent non seulement de fabriquer des
ampoules extrêmement légères, mais également d'éliminer
totalement les dissipateurs thermiques et les pièces en
plastique gênantes.

Réf.  1008157

Douille E27

Code IP IP20

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Variateur en fin de phase

Facteur de puissance électrique 0.78

Puissance en watts 6.5 W

Temps d'allumage 0.5 s

Heure de démarrage 0 s

Lumen 650 lm

Température de couleur 2700 Kelvin

Coloris givré

IRC 90

Binning 6 SDCM

Durée de vie 20000 h

Cycles de commutation 100000

Risk Group 0

Longueur 18 cm

Diamètre 12.5 cm

Poids net 0.11 kg

Poids brut 0.22 kg
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