
Pendelleuchte Velara

stilvoll und luxuriös im Raum
schafft angenehme und warme Atmosphäre dank gleichmässiger
und blendfreier Beleuchtung
von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
Farbe: aussen schwarz, ~RAL 9005 / innen bronze, ~RAL 1034
ohne sichtbare Schrauben

Farbe/Finish: schwarz/bronze

Treiber: inkl. Treiber

Lichtsteuerung: Phasenabschnitt

Lichtstrom: 2750 lm

Lichtstrom: 2900 lm

Systemleistung: 24 W

Lichtausbeute: 121 lm/W

Farbtemperatur: 2700-3000 K

CRI: 90

Farbkonsistenz SDCM: 3

Abstrahlwinkel: 120 °

Anteil Direktlicht: 100 %

Anteil Indirektlicht: 0 %

UGR: <= 22

Energieeffizienzklasse: E

Lebensdauer LED: 50000h L80

Schutzklasse: 2

IP-Schutzklasse: IP20

IK-Schutzklasse: IK06

Glühdrahtprüfung: 750 °C

Max. Gehäusetemperatur: 45 °C

Spannung PRI: 220-240 V

Bestromung SEC: 110 mA

Durchmesser: 400 mm

Höhe: 1795 mm

Pendellänge: 1700 mm

Seite (aktueller Katalog): 295
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