
180-210-70
180-210-99
Falls das flexible Installationskabel beschädigt ist, darf 
dieses nur vom Hersteller oder einer qualifizierten 
Person ausgetauscht werden.
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Die Leuchtenhöhe kann mittels drehen 
der Schrauben zwischen 1-3mm adjustiert 
werden. Dies ermöglicht es die Leuchte an 
den bestehenden Boden besser anzupassen.

2

1

4

3

OK

ABB-9

ABB-10

ABB-8

Bitte schalten sie die Leuchte 
nach dem Einstellen des 
gewünschten Schwenkbereiches 
ein und lassen diese ca. 
20 Min brennen (damit wird 
die Luft in der Leuchte 
erwärmt und die Feuchtigkeit 
kann entweichen). Erst dann 
bitte das Glas und den 
Abdeckring wieder montieren.

1

2
3

5

4

6

8

79

N

L

ABB-7

1

2

ABB-5

ABB-6

ABB-4

14
0M

M

∅<32MM

ABB-3

1

3

1

2EIN

AUS

Installationsort

NG
OK

Betonblock

Abdeckring

Einbaubüchse
Leuchtengehäuse

Kabelrohr

Freies Kabel zum Entnehmen
Elektrische Verbindung IP68

Dränierende Schicht/Drainage
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ABB-1

ABB-2
Anschlussschema

Kabel mit Aderendhülsen

H05RN-F
3G 1.0mm² 8MM

8MM

8MM

MAX
3MM

NG

N(blau)

(grün/gelb)

L(braun)

grün/gelb
blaubraun

Drehmoment﹕
10-10.5kgf.cm

EIN

AUS

Beton

Wichtig: Der Beton kann nicht 
höher sein als die Einbaubüchse.

AC 100-277V   (grün/gelb )
L(braun )

N(blau )

Die Lichtquelle dieser ist nicht austauschbar; 
sobald die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht 
hat muss die komplette Leuchte ersetzt werden.

Diese Montageanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.    VER:1.2

∅160MM


